
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดคุณลักษณะ   
ขนาดเม่ือติดต้ังเสร็จแล้ว มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2.30 เมตร ยาว 7.50  เมตร  สูง 3.20  เมตร  

1. เสาหลกั : ผลิตจากเสาเหล็กท่อกลม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 76 มิลลิเมตร  อบส่ีฝุ่ น Powder Coating สีที่ใชเ้ป็น
สีท่ีผ่านการรับรองว่าปลอดภยัส าหรับเด็ก ผสมสารป้องกัน UV ลดการซีดจางจากแสงอาทิตย์ซ่ึงเหมาะ 
ส าหรับงานกลางแจง้โดยเฉพาะ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12 ตน้ 

2. หลังคา เต่าทอง : หลังคารูปเต่าทอง ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) Food Grade หล่อข้ึนรูป         
ในระบบแม่พมิพเ์หวีย่ง ผนงัสองชั้น สีปลอดสารพิษ ปลอดภยัส าหรับเด็ก ผสมสารกนัแสง UV ไม่ซีดจางง่าย 
ไม่เป็นอนัตรายต่อเด็ก จ านวนไม่นอ้ยกวา่  1  ช้ิน 

3. หลังคากระต่าย : หลังคารูปกระต่าย ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) Food Grade หล่อข้ึนรูป         
ในระบบแม่พมิพเ์หวีย่ง ผนงัสองชั้น สีปลอดสารพิษ ปลอดภยัส าหรับเด็ก ผสมสารกนัแสง UV ไม่ซีดจางง่าย 
ไม่เป็นอนัตรายต่อเด็ก จ านวนไม่นอ้ยกวา่  1  ช้ิน 

4. แผน่พื้น : ผลิตจากเหล็กแผน่พบัข้ึนรูป พบัเขา้มุมเสากลมปลอดภยั ชุบเคลือบกนัสนิม ท าอบส่ีฝุ่ น Powder 
Coating สีท่ีใชเ้ป็นสีท่ีผา่นการรับรองวา่ปลอดภยัส าหรับเด็ก จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ช้ิน 

5. บนัไดทางข้ึนพร้อมราวจบั : ผลิตจากเหล็กแผน่พบัข้ึนรูป พร้อมราวจบัเหล็กท่อกลม ชุบเคลือบกนัสนิม 
อบส่ีฝุ่ น Powder Coating สีท่ีใชเ้ป็นสีท่ีผา่นการรับรองวา่ปลอดภยัส าหรับเด็ก จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุด 

6. สไลเดอร์คู่  พร้อมแกนทางออก : ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) ในระบบแม่พมิพเ์หวีย่ง 
 ผนงัสองชั้น มีส่วนผสมของสารกนัแสง UV ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภยัส าหรับเด็ก ช้ินส่วน
พลาสติกไดรั้บการออกแบบลบเหล่ียมมุม มีคุณสมบติัยดืหยุน่ มีขนาดและความหนาท่ีสามารถรองรับน ้ าหนกั
ไดดี้ ทนต่อแรงกระแทก แสงแดด และความร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี  จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช้ิน   
แกนทางออกสไลเดอร์คู่ ผลิตจากเหล็กท่อกลม อบส่ีฝุ่ น Powder Coating สีท่ีใช้เป็นสีท่ีผ่านการรับรอง 
วา่ปลอดภยัส าหรับเด็ก 
 



 
 

7. สไลเดอร์เด่ียว  พร้อมทางออก : ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) ในระบบแม่พิมพเ์หวี่ยง ผนังสอง
ชั้น มีส่วนผสมของสารกันแสง UV ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภยัส าหรับเด็ก ช้ินส่วนพลาสติก
ไดรั้บการออกแบบลบเหล่ียมมุม มีคุณสมบติัยืดหยุ่น มีขนาดและความหนาท่ีสามารถรองรับน ้ าหนักไดดี้ ทน
ต่อแรง กระแทก แดด และความร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี  จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช้ิน   
ทางออกสไลเดอร์เด่ียวผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีนหล่อข้ึนรูป (LLDPE) Food Grade ในระบบแม่พิมพ์
เหวีย่ง ผนงัสองชั้น สีปลอดสารพษิ ปลอดภยัส าหรับเด็ก ผสมสารกนัแสง UV ไม่ซีดจางง่าย 
 จ านวนไม่นอ้ยกวา่  1 ช้ิน 

8. ผนังกันตก : ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิธีลีน ข้ึนรูป(LLDPE) ผลิตในระบบแม่พิมพ์เหวี่ยง ผนังสองชั้นมี
ส่วนผสมของสารกันแสง UV ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ช้ินส่วนพลาสติก 
ไดรั้บการออกแบบลบเหล่ียมมุม  จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 ช้ิน 

9. ร้ัวเหล็กกนัตก : ผลิตจากเหล็กท่อกลม อบส่ีฝุ่ น Powder Coating ความร้อนสูง สีท่ีใชเ้ป็นสีท่ีผา่นการรับรองว่า
ปลอดภัยส าหรับเด็ก ผสมสารป้องกัน UV ลดการซีดจางจากแสงอาทิตยซ่ึ์งเหมาะ ส าหรับงานกลางแจ้ง
โดยเฉพาะ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ช้ิน 

10. อุโมงคส์ไลเดอร์: ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) หล่อข้ึนรูป ในระบบแม่พิมพเ์หวีย่ง ผนงัสองชั้นมี
ส่วนผสมของสารกนัแสง UV ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพษิ ปลอดภยัส าหรับเด็ก ช้ินส่วนพลาสติกไดรั้บการ
ออกแบบลบเหล่ียมมุม มีคุณสมบติัยืดหยุ่น มีขนาดและความหนาท่ีสามารถรองรับน ้ าหนักไดดี้ ทนต่อแรง
กระแทก แดด และความร้อนไดเ้ป็นอยา่งดี จ านวน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุด 

11. สไลเดอร์วน พร้อมร้ัวทางออก : ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีน (LLDPE) ในระบบแม่พมิพเ์หวีย่ง ผนงัสอง
ชั้น มีส่วนผสมของสารกนัแสง UV ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพษิ ปลอดภยัส าหรับเด็ก ช้ินส่วนพลาสติก
ไดรั้บการออกแบบลบเหล่ียมมุม มีคุณสมบติัยดืหยุน่ มีขนาดและความหนาท่ีสามารถรองรับน ้ าหนกัไดดี้   
ทนต่อแรงกระแทก จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช้ิน  
ร้ัวทางออก ท าจากเหล็กท่อกลมเน้ือหนา อบสีฝุ่ น  Powder Coated สีท่ีใชเ้ป็นสีท่ีผ่านการรับรองวา่ปลอดภยั  
จ านวนไม่นอ้ยกวา่  1 ชุด 

12. ตน้ไมป้ระดบัเสา :  ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธีลีนหล่อข้ึนรูป (LLDPE) ผลิตในระบบแม่พิมพเ์หวีย่ง        
 ผนงัสองชั้นมีส่วนผสมของสารกนัแสง UV ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช้ิน  

13. ท่ีนั่งชิงช้าเด็ก: ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิธีลีน ข้ึนรูป(LLDPE) ผลิตในระบบแม่พิมพเ์หวี่ยง ผนังสองชั้น       
มีส่วนผสมของสารกันแสง UV ไม่ซีดจางง่าย สีปลอดสารพิษ ปลอดภัยส าหรับเด็ก ช้ินส่วนพลาสติก 
ไดรั้บการออกแบบลบเหล่ียมมุม  จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ชุด 
 
 
 



 
  รายละเอียดเอกสารแนบฯ รับรองความปลอดภัย  

1. เอกสารแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่าย จากผูผ้ลิตฯ หรือเอกสารแสดงการเป็นผูผ้ลิตฯ 
2. ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย มอก. 685-2540 ของโรงงานผูผ้ลิตช้ินส่วนเคร่ืองเล่นพลาสติก 
3.เอกสารแสดงเคร่ืองหมาย มอก. 816-2556 ของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
4.หลกัฐานการซ้ือพลาสติกโพลีเอทิลีน จากผูผ้ลิตพลาสติกท่ีไดรั้บ มอก. 816-2556 
5.เอกสารการผ่านการทดสอบของสีฝุ่ น (POWDER COATED)ปลอดสารพิษ อย่างน้อยต้องผ่านมาตรฐาน
STANDARD-U.S.ASTM F963-08 (TOXIC ELEMENT TEST),  STANDARD-U.S.CFR TITLE 16  
(PART 1303 total lead content), และEN 71 PART 3: 1944    
6.รายงานการทดสอบช้ินส่วนพลาสติก ของเคร่ืองเล่น เช่นสไลเดอร์ ว่าปลอดสารพิษ หรือมีปริมาณไม่เป็น
อนัตรายต่อเด็ก ตาม มาตรฐาน EN 71 part3 จากกระทรวงวทิยาศาสตร์ 
7.ในกรณีท่ีมีช้ินส่วนน าเขา้จากต่างประเทศ ตอ้งแสดงเอกสารการรับรองมาตรฐานการผลิต จากโรงงานผูผ้ลิต
ในต่างประเทศและแสดงหนงัสือแต่งตั้งการเป็นตวัแทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผูผ้ลิตฯ 
8.เอกสารรับรองการควบคุมคุณภาพจากโรงงานผูผ้ลิตช้ินส่วนเคร่ืองเล่นสนาม และเม็ดพลาสติก มาตรฐาน 
ISO 9001 STANDARD  ,ISO 14001 , TIS 18001 


